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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является получение теоретических знаний, необходимых для формирования методической 

1.2 основы, позволяющей правильно оценить эксплуатационные качества автомобиля при выполнении 

1.3 производственных функций в различных условиях эксплуатации. 

1.4 Кроме этого необходимо дать бакалаврам знания и навыки в области теории, анализа и оценки конструкций 

1.5 различных автомобилей и их механизмов, обеспечивающие возможность успешного управления в различных 

1.6 сферах современного автомобильного бизнеса. 

1.7 Необходимо формирование у выпускников профессиональных знаний в области автомобильного транспорта и 

1.8 главного его объекта автотранспортного средства и выработка стремления к личностному и профессиональному 

1.9 саморазвитию, овладение методами количественной и качественной оценки эксплуатационных свойств 

1.10 автомобиля, овладение методами теоретического и экспериментального определения оценочных показателей 

1.11 эксплуатационных свойств автомобиля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

2.1.2 Устройство автомобиля 

2.1.3 Основы критического мышления 

2.1.4 Основы инженерного творчества 

2.1.5 Эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

2.1.6 Сопротивление материалов 

2.1.7 Прикладная механика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий автосервиса 

2.2.2 Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса 

2.2.3 Организация и безопасность дорожного движения 

2.2.4 Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

2.2.5 Технологическая (производственно-технологическая) практика 

2.2.6 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

2.2.7 Организация и технология ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

2.2.8 Диагностика систем обеспечивающих безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 

2.2.9 Междисциплинарная государственная итоговая аттестация по национально-региональному компоненту 

2.2.10 Основы работоспособности технических систем 

2.2.11 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.13 Преддипломная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: Способен определять способ транспортировки запасных частей, выбирать поставщика услуг, 

организовывать и контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную часть АТС, находить ее в 

каталогах организации-изготовителя АТС 

Знать: 

Уровень 1 основные способы транспортировки запасных частей, выбирать поставщика услуг, организовывать и 
контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную часть АТС, находить ее в каталогах 
организации-изготовителя АТС, на основе системного подхода её многофакторного анализа при 
проведении контроля документации по установленным формам статистики и отчетности по гарантийному 
ремонту АТС 
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Уровень 2 актуальные коммуникативные технологии (информационные технологии, модерирование, медиация и др.) 
для обеспечения организации способов транспортировки запасных частей, выбирать поставщика услуг, 
организовывать и контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную часть АТС, находить ее 
в каталогах организации-изготовителя АТС, основы организации технического осмотра и текущего ремонта 
техники, приемки и освоения вводимого технологического оборудования, составление заявки на 
оборудование и запасные части, подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и 
ремонту ТиТТМО 

Уровень 3 основы практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых 
материалов и средств диагностики, методы проведения инструментального и визуального контроля за 
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования, 
методы восстановления работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования с использованием результатов научных исследований 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные способы транспортировки запасных частей, выбирать поставщика услуг, 
организовывать и контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную часть АТС, находить ее 
в каталогах организации-изготовителя АТС, на основе системного подхода её многофакторного анализа при 
проведении контроля документации по установленным формам статистики и отчетности по гарантийному 
ремонту АТС 

Уровень 2 использовать актуальные коммуникативные технологии (информационные технологии, модерирование, 
медиация и др.) для обеспечения организации способов транспортировки запасных частей, выбирать 
поставщика услуг, организовывать и контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную 
часть АТС, находить ее в каталогах организации-изготовителя АТС, основы организации технического 
осмотра и текущего ремонта техники, приемки и освоения вводимого технологического оборудования, 
составление заявки на оборудование и запасные части, подготовки технической документации и инструкций 
по эксплуатации и ремонту ТиТТМО 

Уровень 3 применять знания, определяющие основы практической деятельности технологии текущего ремонта и 
технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на 
основе использования новых материалов и средств диагностики, методы проведения инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки 
режимов их использования, методы восстановления работоспособности транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования с использованием результатов научных исследований 

Владеть: 

Уровень 1 основными способами транспортировки запасных частей, выбирать поставщика услуг, организовывать и 
контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную часть АТС, находить ее в каталогах 
организации-изготовителя АТС, на основе системного подхода её многофакторного анализа при проведении 
контроля документации по установленным формам статистики и отчетности по гарантийному ремонту АТС 

Уровень 2 актуальными коммуникативными технологиями (информационные технологии, модерирование, медиация и 
др.) для обеспечения организации способов транспортировки запасных частей, выбирать поставщика услуг, 
организовывать и контролировать процесс их доставки, идентифицировать запасную часть АТС, находить ее 
в каталогах организации-изготовителя АТС, основы организации технического осмотра и текущего ремонта 
техники, приемки и освоения вводимого технологического оборудования, составление заявки на 
оборудование и запасные части, подготовки технической документации и инструкций по эксплуатации и 
ремонту ТиТТМО 

Уровень 3 способами применять знания, определяющие основы практической деятельности технологии текущего 
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики, методы проведения 
инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных 
материалов, корректировки режимов их использования, методы восстановления работоспособности 
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования с использованием результатов 
научных исследований 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы обеспечения безопасности транспортных средств и ТиТТМО 

3.1.2 - устройство и эксплуатационные свойства автомобиля 

3.1.3 - основные технические регламенты в области безопасности транспортных средств; 

3.1.4 - принципы работы, технических характеристик и основных конструктивных решений узлов и агрегатов ТиТТМО 
отрасли; 

3.1.5 - принципиальные компоновочные схемы; 

3.1.6 - теорию движения; 
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3.1.7 - рабочие процессы агрегатов и систем, основные показатели эксплуатационных свойств ТиТТМО 

автотранспортной 

3.1.8 отрасли; 

3.1.9 - нормативные правовые документы в своей деятельности; 

3.1.10 - теоретические и экспериментальные определения оценочных показателей эксплуатационных свойств автомобиля 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

3.2.2 - выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов; 

3.2.3 - рассчитать и построить кривые внешней скоростной и динамической характеристик; 

3.2.4 - свободно разбираться в устройстве и работе основных узлов, агрегатов и систем автомобиля, эксплуатационных 

3.2.5 свойствах и их оценочных показателях, тягово-скоростных, тормозных, топливо-экономических, управляемости, 

3.2.6 маневренности, устойчивости, проходимости, вибрации и шуме 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использовать и владеть знаниями при методике расчетов обеспечения безопасности транспортных средств и 

ТиТТМО 

3.3.2 - навыками использования оценочных показателей потребительских свойств автомобиля, динамической 

характеристики, 

3.3.3 графиков силового и мощностного баланса; 

3.3.4 - процедурами и методиками оценки эксплуатационных свойств транспортных средств; 

3.3.5 - элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и 

3.3.6 оборудования; 

3.3.7 - способностями к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 

средств 

3.3.8 эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

3.3.9 - умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Пр. 
подг. 

Примечание 

 Раздел 1. Конструктивная 

безопасность и тягово-

скоростные характеристики 

автомобиля 

       

1.1 Нормативные документы по 4 1 ПК-10 Л1.1    
конструктивной безопасности Л1.2Л2.1Л3.1 
автомобилей /Лек/ Л3.2 

 Э1 Э2 Э3 

1.2 Показатели эксплуатационных 4 1 ПК-10 Л1.1    
свойств автомобиля /Лек/ Л1.2Л2.1Л3.1 

 Л3.2 

 Э1 Э2 Э3 

1.3 Расчет эксплуатационных 4 4 ПК-10 Л1.1    
показателей автомобиля /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.1 

 Л3.2 

 Э1 Э2 Э3 

1.4 Тягово-скоростные 4 1 ПК-10 Л1.1    
характеристики Л1.2Л2.1Л3.1 
автомобиля /Лек/ Л3.2 

 Э1 Э2 Э3 

1.5 Расчет внешней скоростной 4 1 ПК-10 Л1.1    
характеристики /Лек/ Л1.2Л2.1Л3.1 

 Л3.2 

 Э1 Э2 Э3 

1.6 Тяговая динамика 4 4 ПК-10 Л1.1    
автомобиля /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.1 

 Л3.2 

 Э1 Э2 Э3 
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1.7 Расчет передаточного числа 
трансмиссии /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

1.8 Тормозная динамика и 
безопасность эксплуатации 
автомобиля /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

1.9 Выдача вариантов заданий на 
курсовую работу /КрТО/ 

4 0,2 ПК-10 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

   

1.10 Расчет эксплуатационных 
показателей автомобилей /Ср/ 

4 13 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

 Раздел 2. Тяговый расчет и 

ускорения автомобиля 

       

2.1 Тяговый расчет 

автомобиля /Лек/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.2 Характеристики автомобиля и 

тяговый баланс /Лек/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.3 Усойчивость автомобилей на 

разных профилях дороги /Пр/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.4 Расчет и составление 

динамического паспорта 
автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.5 Расчет ускорения 

автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.6 Управляемость автомобиля /Пр/ 4 2 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.7 Расчет времени и пути разгона 
автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.8 Расчет эксплуатационных 
показателей автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

2.9 Расчет тяговых показателей 
автомобилей /Ср/ 

4 18,1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

 Раздел 3. Мощностная 

характеристика и 

мощностной баланс 

автомобиля 

       

3.1 Составление мощностной 

характеристики и мощностного 
баланса автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

3.2 Плавность хода 
автомобиля /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 
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3.3 Расчет мощности двигателя при 
разгоне автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

3.4 Расчет часового расхода 
топлива автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

3.5 Информативность 
автомобиля /Пр/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

3.6 Расчет ускорения 
автомобиля /Ср/ 

4 13,8 ПК-10 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

   

 Раздел 4. Определения 

параметров устойчивости 

автомобиля 

       

4.1 Нагрузочная характеристика 

автомобиля 
Определение параметров 
устойчивости автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

4.2 Рабочее место водителя и 

эргономические 
показатели /Пр/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

4.3 Причины возникновение 
происшествий, связанных с 
дорожными условиями 
Пассивная безопасность 
автомобиля /Лек/ 

4 1 ПК-10 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

4.4 Расчет устойчивости 
автомобилей /Ср/ 

4 20,9  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к контролю знаний по дисциплине: Безопасность ТиТТМиО 
1. От каких факторов зависит безопасность дорожного движения? 
2. ДТП и фазы ДТП. 

3. Аспекты в безопасности транспортных средств. 
4. Нормативные документы по конструктивной безопасности автомобиля. 
5. Основные эксплуатационные свойства автомобилей. 
6. Измерители и показатели эксплуатационных свойств автомобиля. 
7. Компоновочные параметры автомобиля. 
8. Динамический коридор автомобиля при движении. 

 
9. Тяговая динамика автомобиля и ее влияние на безопасность дорожного движения. 

10. Уравнение движения автомобиля. 
11. Силы действующие на автомобиль при движении на подъем. 
12. Максимальная скорость автомобиля. 
13. Максимальное ускорение автомобиля. 
14. Время и путь разгона автомобиля. 
15. Время и путь обгона. 
16. Влияние технического состояния автомобиля на тяговую динамику. 
17. Пути повышения тяговой динамики автомобиля. 

 

18. Тормозная динамика автомобиля и требования к тормозным системам. 

19. Силы действующие при торможении автомобиля. 
20. Процесс торможения автомобиля и график изменения тормозных сил. 
21. Замедление, время и путь торможения автомобиля. 
22. Влияние технического состояния автомобиля на тормозную динамику. 
23. Пути повышения тормозной динамики автомобиля. 
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24. Незавершенный обгон, его время и путь. 
 

25. Устойчивость автомобиля и показатели устойчивости автомобиля. 

26. Курсовая устойчивость автомобиля и силы действующие при разгоне. 
27. Устойчивость автомобиля при криволинейном движении. 
28. Схема сил, действующие на автомобиль при движении по косогору. 
29. Устойчивость автомобиля с учетом крена автомобиля. 
30. Устойчивость переднего и заднего моста. 
31. Продольная устойчивость автомобиля. 

 

32. Значение управляемости автомобиля для безопасности движения. 
33. Критическая скорость по условиям управляемости. 
34. Поворачиваемость автомобиля. Шинная поворачиваемость автомобиля. 
35. Критическая скорость автомобиля по уводу шин. 

36. Креновая поворачиваемость автомобиля. 
37. Угловые колебания управляемых колес автомобиля 
38. Стабилизация управляемых колес автомобиля. 
39. Установка управляемых колес автомобиля. 

 

40. Значение плавности хода автомобиля для безопасности движения. 
41. Отрыв колес от дороги. 
42. Пути повышения плавности хода автомобиля. 
43. Влияние технического состояния автомобиля на его устойчивость, управляемость и плавность хода. 

44. Информативность автомобиля как активная безопасность. 
45. Сигналы и их свойства. 
46. Визуальная информативность автомобиля. 
47. Световозвращатели и их значение в безопасности движения. 
48. Фары ближнего и дальнего света. 
49. Пути совершенствования системы автономного освещения автомобиля. 

 

50. Система внешней световой сигнализации автомобиля. 

51. Совершенствование системы внешней световой сигнализации автомобиля. 
52. Внутренняя визуальная информативность автомобиля. 
53. Требования к приборам автомобиля. 
54. Совершенствование состава контрольных приборов и параметров, подлежащих контролю. 
55. Обзорность автомобиля. 
56. Звуковая информативность автомобиля. 
57. Тактильная и кинестатическая информативность автомобиля. 

 

58. Рабочее место водителя. 

59. Органы управления автомобилем. 
60. Физико-химические условия на рабочем месте водителя. 
61. Системы вентиляции, отопления и кондицировании. 
62. Пассивная безопасность автомобиля. 
63. Перегрузки , действующие на водителя и пассажиров при ДТП. 
64. Внутренняя пассивная безопасность. 
65. Ограничение перемещения пассажиров в салоне автомобиля. 
66. Пневматические подушки безопасности. 

67. Травмобезопасные элементы интерьера. 

 

68. Внешняя пассивная безопасность. 
69. Послеаварийная безопасность автомобиля. 
70. Требования к послеаварийной безопасности автомобиля. 
71. Экологическая безопасность автомобиля. 
72. Токсичность отработавших газов двигателей автомобиля. 
73. Методы уменьшения загрязненности окружающей среды автомобильным транспортом. 

74. Автомобильный шум, методы уменьшения автомобильного шума. 
75. Опасные явления возникающие при ДТП. 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

Варианты заданий курсовых работ 
1-я цифра / 2-я цифра шифра 1 2 3 4 5 6 7 
8 

 
 

 
1 Прототип   Урал 375к ГАЗ- 53А ЗИЛ-130-76 Урал-376Н Камаз-5320 
МАЗ-5335 МАЗ-6422 ГАЗ-66-02 
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Груз, кг 5500 4000 6000 7500 8000 8000 
14500 2000 
V max 65 80 90 75 80 85 80 
90 
f0 0,025 0,022 0,022 0,023 0,023 
0,024 0,022 0,025 
Ψmax 0,60 0,39 0,42 0,48 0,48 0,39 0,34 
0,60 
Тип двигателя карбюр. карбюр. карбюр. карбюр. дизель 

дизель Дизель  Карбюр. 

g г/л c час 250 245 240 250 175 175 170 
248 

 
2 Прототип ЗИЛ-131 Урал-375Д Краз-255 ЗИЛ ММЗ 555 КамАз5511 МАЗ-5335 
ГАЗ-САЗ 4509 Краз 266Б 

Груз, кг 5000 5000 7500 5250 10000 8400 4000 
12000 
V max 80 75 70 90 80 75 85 
70 

f0 0,025 0,025 0,025 0,023 0,024 0,024 0,022 
0,025 
Ψmax 0,60 0,60 0,60 0,38 0,50 0,38 0,38 
0,58 
Тип двигателя  карбюр Карбюр Дизель Карбюр Дизель Дизель 
карбюр Дизель 

g г/л c час 248 250 178 245 180 170 240 170 
 

 

 
3 Прототип 
Груз, кг 

V max 
f0 
Ψmax 
Тип двигателя 
g г/л c час 

5.3. Фонд оценочных средств 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 
Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 1 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. От каких факторов зависит безопасность дорожного движения? 
2. Устойчивость автомобиля при криволинейном движении. 
3. Совершенствование системы внешней световой сигнализации автомобиля. 

 
Зав. кафедрой  Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 

Доцент Элеманов Ч.З. 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 2 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. ДТП и фазы ДТП. 
2. Устойчивость автомобиля при криволинейном движении. 
3. Внутренняя визуальная информативность автомобиля. 
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Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 3 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Аспекты в безопасности транспортных средств. 
2. Схема сил, действующие на автомобиль при движении по косогору. 
3. Требования к приборам автомобиля. 

 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 4 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Нормативные документы по конструктивной безопасности автомобиля. 
2. Устойчивость автомобиля с учетом крена автомобиля. 
3. Совершенствование состава контрольных приборов и параметров, подлежащих контролю. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 5 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Основные эксплуатационные свойства автомобилей. 

2. Устойчивость переднего и заднего моста. 
3. Обзорность автомобиля. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 6 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Измерители и показатели эксплуатационных свойств автомобиля. 
2. Продольная устойчивость автомобиля. 
3. Звуковая информативность автомобиля. 
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Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 7 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Компоновочные параметры автомобиля. 
2. Значение управляемости автомобиля для безопасности движения. 
3. Тактильная и кинестатическая информативность автомобиля. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 

Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 8 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Динамический коридор автомобиля при движении. 
2. Критическая скорость по условиям управляемости. 
3. Рабочее место водителя. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 9 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Тяговая динамика автомобиля и ее влияние на безопасность дорожного движения. 

2. Поворачиваемость автомобиля. Шинная поворачиваемость автомобиля. 
3. Органы управления автомобилем. 

 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 10 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Уравнение движения автомобиля. 
2. Критическая скорость автомобиля по уводу шин. 
3. Физико-химические условия на рабочем месте водителя. 
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Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 11 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. . Силы действующие на автомобиль при движении на подъем 
2. Креновая поворачиваемость автомобиля. 
3. Системы вентиляции, отопления и кондицировании. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 

Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 12 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Максимальная скорость автомобиля. 
2. Угловые колебания управляемых колес автомобиля 
3. Пассивная безопасность автомобиля. 

 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 13 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Максимальное ускорение автомобиля. 

2. Стабилизация управляемых колес автомобиля. 
3. Перегрузки , действующие на водителя и пассажиров при ДТП. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 14 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Время и путь разгона автомобиля. 
2. Установка управляемых колес автомобиля. 
3. Внутренняя пассивная безопасность. 
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Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 15 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Время и путь обгона. 
2. Значение плавности хода автомобиля для безопасности движения. 
3. Ограничение перемещения пассажиров в салоне автомобиля. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 

Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 16 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Влияние технического состояния автомобиля на тяговую динамику. 
2. Отрыв колес от дороги. 
3. Пневматические подушки безопасности. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 17 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Пути повышения тяговой динамики автомобиля. 

2. Пути повышения плавности хода автомобиля. 
3. Травмобезопасные элементы интерьера 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 18 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Тормозная динамика автомобиля и требования к тормозным системам. 
2. Влияние технического состояния автомобиля на его устойчивость, управляемость и плавность ход 
3. Внешняя пассивная безопасность. 
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Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 19 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Силы действующие при торможении автомобиля. 
2. Информативность автомобиля как активная безопасность. 
3. Послеаварийная безопасность автомобиля. 

 

Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 

Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 20 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Процесс торможения автомобиля и график изменения тормозных сил. 
2. Сигналы и их свойства. 
3. Требования к послеаварийной безопасности автомобиля. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 21 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Замедление, время и путь торможения автомобиля. 
2. Визуальная информативность автомобиля. 
3. Экологическая безопасность автомобиля. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 22 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Влияние технического состояния автомобиля на тормозную динамику. 

2. Световозвращатели и их значение в безопасности движения. 
3. Токсичность отработавших газов двигателей автомобиля. 

 

Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
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Доцент Элеманов Ч.З. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 

Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 23 

по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Пути повышения тормозной динамики автомобиля. 

2. Фары ближнего и дальнего света. 
3. Методы уменьшения загрязненности окружающей среды автомобильным транспортом. 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 24 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Незавершенный обгон, его время и путь. 

2. Пути совершенствования системы автономного освещения автомобиля. 
3. Автомобильный шум, методы уменьшения автомобильного шума. 

 

 

Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 

Доцент Элеманов Ч.З. 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н.Ельцина 
Естественно-технический факультет 

Кафедра Автомобильный транспорт 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 25 
по дисциплине «Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований» 

 

1. Устойчивость автомобиля и показатели устойчивости автомобиля. 
2. Система внешней световой сигнализации автомобиля. 
3. Опасные явления возникающие при ДТП. 

 

 
Зав. кафедрой Алсеитов М.Т. (протокол №  от 14 декабря 2024г.) 
Доцент Элеманов Ч.З. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В.И. Коноплянко Организация и безопасность дорожного движения: Учебник 
для вузов 

Москва .: Высшая школа 2007 

Л1.2  Безопасность автотранспортной деятельности: Сборник 
нормативных документов 

Екатеринбург 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Л.Л. Афанасьев, 
А.Б.Дьяков, 
В.А.Иларионов 

Конструктивная безопасность автомобиля М.: Машиностроение 1983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Денисов А.С., 
Гребенников А.С. 

Практикум по технической эксплуатации автомобилей: 
Учебное пособие 

Москва: Издательский центр 
"Академия" 2012 

Л3.2 Болбас М.М., 
Борисенко Е.И. 

Лабораторный практикум по технической эксплуатации 
автомобилей: Учебное пособие 

Минск: Выш. шк. 1984 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Эксплуатационные свойства автомобилей и безопасность  

Э2 Безопасность транспортных и транспортно-технологических машин и оборудований  

Э3 конструктивная безопасность автомобилей  

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.1 6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.2 6.3.1.1 1. Компентентностно-ориентированныеобразовательныетехнологии 

6.3.1.3 6.3.1.2 1.1 Традиционные образовательные технологии - лекции, семинары репродуктивного типа, 

ориентированные прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых студентам в готовом 
виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения и разбора конкретных образцов. Вводные лекции: 
учащиеся знакомятся в свернутом виде с основными теоретическими положениями темы и общей характеристикой 
крупной проблемы. 

6.3.1.4 6.3.1.3 1.2 Инновационные образовательные технологии - занятия в интерактивной форме, которые формируют 
системное мышления и способность генерировать идеи при решении различных творческих задач. К ним 
относятся электронные тексты лекций с презентациями, проблемные лекции: должна возбудить активный интерес 
учащихся, ведущий к самостоятельному поиску ответа на поставленную проблему на практических занятиях; 
обобщающие лекции перед очередным модулем: анализ изученных ранее проблем на основе обобщения и 
систематизации знаний, полученных учащимися на предшествующих занятиях по теме; лекции - информации с 
визуализацией, отчет по СРС - дискуссия по актуальным проблемам, разбор конкретных вопросов, обсуждение 
проблемных ситуаций и решение ситуационных задач в малых группах. 

6.3.1.5 6.3.1.4 1.3 Информационные образовательные технологии - самостоятельное использование студентом 

компьютерной техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы. 

6.3.1.6 6.3.1.5 1.4 Порядок и условия изучения и контроля знаний по дисциплине. 

6.3.1.7 6.3.1.6 На организационном или первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов те условия и 
требования, которые должны соблюдаться в течение всей работы над этой дисциплиной. 

6.3.1.8 6.3.1.7 Порядок изучения и контроля данной дисциплины включает следующие пункты: 

6.3.1.9 6.3.1.8 - виды, время и форма проведения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний; 

6.3.1.10 6.3.1.9 - критерии и правила оценки ответов студентов; 

6.3.1.11 6.3.1.10 - способ и шкала оценивания при проведении контрольных мероприятий всех видов; 

6.3.1.12 6.3.1.11 - учёт, с возможной оценкой в баллах, всех действий студента, связанных с изучением данной 

дисциплины (пропуски занятий - по уважительной и неуважительной причинам; позитивная активность на 
занятиях; демонстрация заинтересованности и результативности обучения, выполнение курсового проекта и т.д.). 

6.3.1.13 6.3.1.12 Для оценки усвоения дисциплины используется 100-бальная шкала. Это максимальное количество 
баллов, которое может получить студент при отличном усвоении всего теоретического материала; демонстрации 
практических навыков при выполнении практических занятий и заданий СРС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

6.3.2.1 6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 

6.3.2.2 6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 
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6.3.2.3 6.3.1.1 6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии - лекции, семинары репродуктивного типа, 

ориентированные 

6.3.2.4 прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых студентам в готовом виде и 

6.3.2.5 предназначенных для воспроизводящего усвоения и разбора конкретных образцов. Вводные лекции: учащиеся 

6.3.2.6 знакомятся в свернутом виде с основными теоретическими положениями темы и общей характеристикой крупной 

6.3.2.7 проблемы. 

6.3.2.8 6.3.1.2 6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - занятия в интерактивной форме, которые 
формируют 

6.3.2.9 системное мышления и способность генерировать идеи при решении различных творческих задач. К ним 

6.3.2.10 относятся электронные тексты лекций с презентациями, проблемные лекции: должна возбудить активный интерес 

6.3.2.11 учащихся, ведущий к самостоятельному поиску ответа на поставленную проблему на практических занятиях; 

6.3.2.12 обобщающие лекции перед очередным модулем: анализ изученных ранее проблем на основе обобщения и 

6.3.2.13 систематизации знаний, полученных учащимися на предшествующих занятиях по теме; лекции - информации с 

6.3.2.14 визуализацией, отчет по СРС - дискуссия по актуальным проблемам, разбор конкретных вопросов, обсуждение 

6.3.2.15 проблемных ситуаций и решение ситуационных задач в малых группах. 

6.3.2.16 6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - самостоятельное использование студентом 

компьютерной 

6.3.2.17 техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы. 

6.3.2.18 6.3.1.4 Порядок и условия изучения и контроля знаний по дисциплине. 

6.3.2.19 6.3.1.5 На организационном или первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов те условия и 

6.3.2.20 требования, которые должны соблюдаться в течение всей работы над этой дисциплиной. 

6.3.2.21 6.3.1.6 Порядок изучения и контроля данной дисциплины включает следующие пункты: 

6.3.2.22 6.3.1.7 виды, время и форма проведения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний; 

6.3.2.23 6.3.1.8 критерии и правила оценки ответов студентов; 

6.3.2.24 6.3.1.9 способ и шкала оценивания при проведении контрольных мероприятий всех видов; 

6.3.2.25 6.3.1.10 учёт, с возможной оценкой в баллах, всех действий студента, связанных с изучением данной дисциплины 

6.3.2.26 (пропуски занятий - по уважительной и неуважительной причинам; позитивная активность на занятиях; 

6.3.2.27 демонстрация заинтересованности и результативности обучения, выполнение курсового проекта и т.д.). 

6.3.2.28 6.3.1.11 Для оценки усвоения дисциплины используется 100-бальная шкала. Это максимальное количество 

баллов, которое 

6.3.2.29 может получить студент при отличном усвоении всего теоретического материала; демонстрации практических 

6.3.2.30 навыков при выполнении практических занятий и заданий СРС, а также самостоятельное выполнение курсового 

6.3.2.31 проекта. 

6.3.2.32 6.3.1.12 В изучаемой дисциплине «метрология, стандартизация и сертификация» принято количество модулей – 
3, в том 

6.3.2.33 числе курсовая работа  - 1. 
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6.3.2.34 6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

6.3.2.35 6.3.2.1 http://www.biblus.ru 

6.3.2.36 6.3.2.2 http:// www.lib.aldebaran.ru 

6.3.2.37 6.3.2.3 http:// www.studfiles.ru 

6.3.2.38 6.3.2.4 http://www.ucheba.ru/referats/ru. 

6.3.2.39 6.3.2.5 http:// www.mirknig.com/knigi.estestv_nauki.ru 

6.3.2.40  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.2 7.1 Лекционная аудитория на 40 посадочных мест (ауд.6/117) и 25 посадочных мест (ауд.5/104); 

7.3 7.2 Компьютерный класс на 10 посадочных мест для проведения практических занятий, выполнения 

самостоятельной 

7.4 работы и просмотра фото-, аудио-, мультимедиа, видео-материалов; 

7.5 7.3 Наглядные учебные пособия (детали, узлы и механизмы автомобилей, стенды, лабораторные установки, 

7.6 оборудование и приборы для проведения практических занятий по дисциплине); 

7.7 7.4 Интерактивная доска; 

7.8 7.5 Проектор; 

7.9 7.6 Набор презентации лекций по курсу; 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ СВОЙСТВ 
 

 
2.1. Выбор основных параметров 

 
Задача тягово-динамического расчета состоит в определении конструктивных параметров автомобиля, обеспечивающих 
заданные параметры его тяговых свойств. 
Для данных условий эксплуатации основными конструктивными различными параметрами, получаемыми в результаты 
тягового расчета, являются внешняя скоростная характеристика двигателя и передаточные числа трансмиссии. 

В курсовом проекте с учебными целями используются один из наиболее простых методов тягового расчета, при котором 
внешняя скоростная характеристика двигателя определяется из условий обеспечения заданной максимальной скорости 

автомобиля, а закон распределения передаточные чисел трансмиссии - из условий наилучшего использования мощности 
двигателя. 
Полную массу автомобиля Ga определяют как сумму массы снаряженного автомобиля Gсн, массу груза GГР и массы 
пассажиров: 

 

Ga= Gсн +  GГР + 75· nn (1) 

 
где nn - количество пассажиров, включая водителя. Значение параметров Gсн, GГР, nn берут из справочников, например 
[5,6]. 

 

Распределение полной массы автомобиля между осями необходимо знать для подбора шин и для определения максимально 
возможной (по условиям сцепления ) тяговое силы , которая, в свою очередь, необходима при выборе передаточного числа 

осями может быть определено на основании справочных данных заданного прототипа автомобиля . Для этого определяют 
долю полной массы прототипа, приходящуюся на заднюю ось в груженом состоянии: 

q₂=(G₂_n)/G_an (2) 
где G₂n - нагрузка на заднюю ось прототипа, 
Gn - полная масса прототипа. 

Затем определяют нагрузки на заднюю и переднюю ось проектируемого автомобиля: 

 

{█(G_2=q_2∙G_a,@G_1=G_a-G_2 )┤ (3) 

 
Если прототип и проектируемый автомобиль трехосные (например, КамАЗ-5320), то под величиной G₂ следует понимать 
нагрузку на балансирную подвеску, то есть сумму нагрузок на оба моста балансирной подвески (на тележку). 

http://www.biblus.ru/
http://www.lib.aldebaran.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://www.ucheba.ru/referats/ru
http://www.mirknig.com/knigi.estestv_nauki.ru
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При отсутствии необходимых справочных данных распределение полной массы между осями может быть определено на 
основании данных табл.1. 

Выбор шин проектируемого АТС производят по наиболее нагруженным колесам и с учетом максимальной скорости 
проектируемого автомобиля. Для этого необходимо определить нагрузку на все шины автомобиля. Например, для 

автомобиля с колесной формулой 4 х 2, не имеющего сдвоенных колес, нагрузка на передние и заднее шины определяется 
так: 

{█(G_1^'=G_1/2,@G_2^'=G_2/2)┤ (4) 

 
Для автомобиля с колесной формулой 6 х 4 и сделанными задними колесами нагрузка на передние и задние шины 
определяется так: 

 

{█(G_1^'=G_1/2,@G_2^'=G_2/8)┤ (5) 

 

После этого определяют, какая из шин проектируемого автомобиля является наиболее нагруженной . С учетом этой 
нагрузки и максимальной скорости автомобиля подбирают шину либо по справочнику [5] , либо по ГОСТам: ГОСТ 4754-80 
(для легковых автомобилей) 

 

Распределение массы по осям автомобиля 

Таблица 1 
Тип автомобиля Доля полной массы, приходящаяся на заднюю ось 
Грузовые с грузоподъемностью менее 1т 
Грузовые с грузоподъемностью более 1т 
Автобусы для сельской местности 
Автобусы городские и международные 
Легковые с классической компановкой 
Легковые заднемоторные 
Легковые переднеприводные 
Автомобили повышенной проходимости: 

- двухосные 
- трехосные 0,53…0,58 
0,67…0,75 

0,70…0,73 

0,63…0,66 
0,52…0,55 
0,56…0,60 
0,43…0,47 

 

0,50…0,54 
0,70…0,72 

 

 

ГОСТ 5513-86 (для грузовых автомобилей). В графе «максимально допустимая нагрузка» находят нагрузку, равную или 

превышающую нагрузку на наиболее нагруженную шину. Максимально допустимая скорость для шины не должна быть 
меньше максимальной скорости автомобиля. Все основные параметры выбранной шины необходимы выписать в 

пояснительную записку: 

- размер шины; 
- максимальная нагрузка; 
- максимальная скорость; 
- статический радиус. 
Выбор фактора обтекаемости автомобиля производят по статическим данным. Фактор обтекаемости характеризует 
аэродинамические свойства автомобиля и равен произведению коэффициента обтекаемости на лобовую площадь: 

 
W=K· F (6) 

 

Коэффициент обтекаемости (коэффициент сопротивления воздуха) зависит от лобовой площади, формы кузова автомобиля 

и качества отделки его поверхностей и наличия спойлеров. Численно он равен силе сопротивления воздуха, создаваемой 
одним квадратным метром лобовой площади автомобиля при его движении со скоростью 1м/с. 
Лобовая площадь автомобиля - это площадь его проекции на плоскость, перпендикулярную его продольной оси. Точное 
определение лобовой площади автомобиля довольно затруднительно, так как для этого нужно произвести обмер автомобиля 
и вычертить его наружный контур. Поэтому на практике в инженерных расчетах пользуются эмпирическими 
зависимостями: для грузовых автомобилей лобовую площадь определяют по формуле: 

 

F=B· H (7) 

 

Для легковых автомобилей 

F=0,78· В_a· H (8) 
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где В - колея, м; Ва - наибольшая ширина автомобиля, м; Н - наибольшая высота автомобиля, м. 
При наличии тента на грузовом автомобиле в результате увеличения, как лобовой площади, так и коэффициента 
обтекаемости фактор обтекаемости существенно увеличивается. При тяговом расчете это увеличение можно принять 
равным 25%. Средние значения K, F и W даны в табл.2 (для инженерных расчетов): 

 
Средние значения аэродинамических параметров автомобилей 
Таблица 2 
Тип автомобиля К, кƨс͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ·с²/м⁴ F, m² W, кƨс· с²/м² 
Легковые 

Грузовые 
Грузовые автопоезда 
Автобусы 

Гоночные 0,02…0,035 

0,06…0,07 

0,075 
0,025…0,04 
0,013…0,015 1,6…2,8 
3,2…5,0 
3,0…5,0 
4,5…6,5 
1,0…1,3 0,03…0,09 

0,18…0,35 
0,23…0,28 
0,10…0,26 
0,013…0,018 

 
Коэффициент полезного действия трансмиссии оценивает потери мощности (Мк) при передаче ее от двигателя к ведущим 
колесам и представляет собой отношение мощности Nк, проведенной к ведущим колесам, к эффективной мощности 
двигателя Ne: 

 

ŋ_тр=N_k/N_e =(N_e-〖 N 〗 _тр)/N_e =1-N_тр/N_e (9) 

 
где ŋтр- мощность на преодоление потерь и трансмиссии (мощность на преодоление трения). КПД трансмиссии включает 
в себя несколько составляющих: 

 

ŋ_тр=ŋ_к·ŋ_kap·ŋ_д·ŋ_0 (10) 

 
где ŋк, ŋкар, ŋд, ŋ0 - соответственно, КПД коробки перемены передач, карданной передач, дополнительной коробки 
передач, главной передачи. КПД трансмиссии определяет мощность потерь на преодоление трения и перемешивание масла 
и зависит от схемы трансмиссии, конструктивных и технологических особенностей ее узлов, передаваемой мощности и 
скорости движения автомобиля Va, и характеристик температуры смазочных материалов в механизмах трансмиссии и 
технического состояния трансмиссии. 

Теряемая в трансмиссии мощность затрачивается на трении в зубчатых зацеплениях и в подшипниках трансмиссии, на 
трение трении в сальниках, на гидравлические потери, связанные с вращением зубчатых колес механизмов трансмиссии в 

масле, залитом в их картере, то есть на перемешивании и разбрызгивание масла. В табл. 3 приведены средние значения ŋтр 
для различных типов автомобилей. 

 
Средние значения КПД трансмиссии 
Таблица 3 
Тип автомобиля ŋтр 
Легковые (4 х 2) 

Грузовые двухосные с одинарной главной передачей 
Грузовые двухосные с двойной главной передачей (4 х 2) 
Грузовые трехосные (6 х 4; 6 х 6) 
Автобусы 
Полноприводные легковые 

Полноприводные грузовые 0,92 
0,90 
0,88 

0,84…0,81 
0,88…0,90 
0,86 
0,80 

 
Коэффициент сопротивления качению обусловлен гистерезисом шины и зависит от интенсивности процессов деформации 
материала шины при ее взаимодействии с опорной поверхностью дороги. Из всего многообразия факторов, влияющих на 
величину ƒ, при выполнении курсового проекта учитываются два наиболее существенных состояния дороги и скорость 
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движения автомобиля. Зависимость ƒ от Va выражается формулой: 
 

ƒ_v=ƒ_0·(1+(V_а^2)/20000) (11) 

 
где Va - скорость автомобиля, м/с, ƒ0 - коэффициент сопротивления качению на малой скорости (дан в задании на курсовой 
проект). 

Коэффициент ƒ0  можно принять по данным табл.4. 

 
Коэффициент сопротивления качению 
Таблица 4 
Тип автодороги ƒ0 при σ ≤ 15 м/с ƒ средние значения 
Асфальто- бетонная или цементно- бетонная: 
-в отличном состоянии 
- в удовлетворительном состоянии 

 

0,014 
0,018 

 

0,014 – 0,018 

0,018 – 0,020 
Булыжная мостовая 
Гравийная: 

-сухая укатанная 
- после дождя 
0,025 

-  

-  
0,023-0,030 
0,025-0,035 
0,05-0,15 
Песок - 0,10-0,30 
Укатанный снег - 0,07 – 0,1 

 
При скоростях движения автомобиля до 65 км/ч коэффициент сопротивления качению можно считать не зависящим от 
скорости. 

 

 

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 
Для определения сил тяги на ведущих колесах автомобиля на различных передачах используют скоростные характеристики 
двигателя. Она представляет собой зависимости эффективной мощности, крутящего момента, экологических и токсических 
показателей, от частоты вращения коленчатого вала двигателя при неизменном открытии дросселя или рейки ТНВД. 
Если скоростная характеристика снята при полном открытии дросселя (рейки ТНВД), т.е. при полной подаче смеси 
(топлива),- ее называют внешней скоростной характеристикой (ВСХ). При неполной подаче смеси (топлива) характеристика 
называется частичной: 40%,50%,70% и т.д. 
Форма характеристик зависит от типа двигателя. На рисунке 1: nmin- минимальная частота вращения коленчатого вала, при 
которой двигатель устойчиво работает при полной нагрузке. Для расчетов можно принимать nmin=900…1000 об/мин для 
обоих типов двигателей. С увеличением частоты вращения коленчатого вала мощность и крутящий момент возрастают и 
достигают максимальных значений Nmax и Mmax и при частотах вращения коленчатого вала, равных nN и nM. При 
увеличении частоты вращения коленчатого вала более nN мощность двигателя уменьшается, т.к. возрастают механические 
потери в двигателе. Поэтому не имеет смысла превышать обороты коленчатого вала более чем на 10…15%. Поэтому здесь 
вступает в работу ограничитель частоты вращения коленчатого вала. Соотношения nmax и nN оценивается коэффициентом 
λ= nmax/ nN, который для разных типов двигателей имеет разные значения. 

 

 
 

 

 
Рис.1. Внешние скоростные характеристики: а - бензинового и б – дизельного двигателя 

 
Защиту деталей от перегрузок на высоких оборотах осуществляют разными способами. Карбюраторные двигатели 
легковых автомобилей имеют детали облегченной конструкции, поэтому при их работе на высоких оборотах не возникает 
опасных нагрузок, и эти двигатели не имеют специальных конструктивных мероприятий, ограничивающих nmax. BCX этих 
двигателей имеет перегиб, кривой мощности и λ= 1,05…1,1 

При работе дизельных двигателей на высоких оборотах коленчатого вала, связанные с явлением «разноса» дизелей могут 
возникать опасные нагрузки, т.к. детали КШМ имеют значительно большие массы, как следствие могут возникнуть 
аварийные поломки. Поэтому дизели и карбюраторных двигатели грузовых автомобилей имеют ограничители частоты 
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вращения коленчатого вала, в этих двигателях кривая мощности не имеет перегиба, λ = 0,95…1,0,т.е. nN ≥ nmax. 
Таким образом, для построения внешней скоростной характеристики необходимо имеет следующие данные: 
nmin = 900…1000 об/мин (для всех типов двигателей); 
nN = выбирается по прототипу; 
nmax=λ· nN. 
Для дизелей λ= 0,9…1,0; для бензиновых - частота вращения коленчатого вала. λ = 1,05…1,1 для бензиновых легковых 
двигателей - без ограничителя. Далее необходимо определить мощность двигателя при максимальной скорости автомобиля: 

 
N_(V max)=(N_(∂ V max)+ N_(ɞ V max))∙1/ŋ_тр (12) 

 
где N_∂Vmax – мощность, затрачиваемая на преодоление суммарного сопротивления дороги при максимальной скорости 
автомобиля; 
N_ɞVmax – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха при максимальной скорости автомобиля. 
N_(∂ V max)=(G_a∙Ψ_(V max)∙V_max)/270 (13) 

 

где G_a – полная масса автомобиля, кг; 

Ψ_(V max) – суммарное сопротивление дороги при V_max, определяется по формуле: 

 

Ψ=f ±i, (14) 

 

где i – уклон дороги: i ≈ tg a ≈ sin a, 
Vmax - максиамльная скорость автомобиля, м/с. 

 
N_(ɞ V max)= (K·F·V_max^3)/3500= (W·V_max^3)/3500 
(15) 

 

 

где W=K· F – фактор обтекаемости автомобиля (см.выше.6.) 
Определив значение, можно вычислить максимальную мощность двигателя: 

 
N_(e max)= N_(v max)/(a·λ+b·λ^2-c·λ^3 ) 
(16) 

 
 

 
В курсовом проекте внешнюю скоростную характеристику (ВСХ) двигателя строят с использованием эмпирическoй 
формулы, профессора Лейдермана С.Р.: 

N_e= N_(e max)· [a·n_e/n_N +b·(n_e/n_N )^2-c·(n_e/n_N )^3 ] (17) 
где N_(e max) - максимальная мощность двигателя; 
n_N – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности; 
n_e - аргумент, изменяемая частота вращения коленчатого вала; 
a, в, с – эмпирические коэффициенты, определяющие форму BCX и зависящие от типа двигателя и его конструкции. Они 
приведены в табл.5. 

 

 

Таблица 5 
Тип двигателя а в с 
Карбюраторные 

Дизельные (ЯМЗ) 

Дизельные (КамАЗ-740) 1,0 
0,53 
0,866 1,0 
1,56 
0,901 1,0 
1,09 
0,767 

 
Весь диапазон измерения оборотов коленчатого вала от nmin до nmax разбивается на 7 частей (обязательно равных). Таким 
образом, получается 8 числовых значений ne, для которых нужно вычислить соответствующие значения Ne. При λ > 1 
рекомендуется установить n7= nN, Nv = nmax. Результаты расчета Ne заносятся в таблицу ( см. Приложения 2). По 
известным значениям ne и Ne можно определить соответствующий крутящий момент двигателя. 

 
M_e=716,2·N_e/n_e (18) 

 
Расчетные значения M_e также заносятся в таблицу и по ним строится график внешней скоростной характеристики (ВСХ): 
nmin обычно принимается 1000 об/мин, а nmax принимается по заданию в КП. 
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2.3. Определение передаточных чисел трансмиссии 

 
В начале определяют передаточное число главной передачи из условий обеспечения заданной максимальной скорости 
автомобиля на высшей передачи: 

i_o=(0,38·n_max·r_k)/(V_max·i_kɞ·i_∂ ) (19) 

 
где i_o i_kɞ,i_∂– соответственно, передаточные числа высшей передачи в КПП, главной передачи в дополнительной 
коробке, r_k-радиус качения колеса,м. . 
Значение i_kɞ (высшей передачи ) зависят от особенной конструкции коробки передач и трансмиссии в целом. В курсовом 
проекте рекомендуется принимать i_kɞ = 1 (прямая передача). Дополнительную коробку передач имеют автомобили 
повышенной проходимости или магистральные автопоезда. В первом случае дополнительная коробка передач называется 
раздаточный коробкой (автомобили ГАЗ- 66 , УАЗ-469Б, ЗИЛ-131 и др.), во втором случае -делителем (КамАЗ- 5320). 
Передаточное число дополнительной коробки передач на высшей передаче принимается по прототипу (см.[5]) . Если это 
передаточное число окажется неудачным, то его можно изменить. 

Значения передаточных чисел главное передачи, i_o, полученные расчетным путем, не должны превышать: 

- для легковых автомобилей – i_o ≤ 5,0 
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 т – i_o ≤ 7,0 , 
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью более8 т – i_o ≤ 9,0 . 
Если значение i_o оказались больше указанных выше значений, то нужно уменьшить отношение λ=nmax/nN заново 
рассчитать внешнюю скоростную характеристику. Если же и этого окажется недостаточно, нужно изменить значения 
величин, входящих в формулу (19). 

Затем определяют передаточное число первой передачи КПП из условий преодоления автомобилем заданного 
максимального дорожного сопротивления Ψ_max: ч 

 

i_1≥ (G_асц· Ψ_max·r_k)/(M_(e max)·i_∂·i_o·n_тр ) (20) 
где i_o - передаточное число низшей передачи в дополнительной коробке. Полученное значение i_1 проверяют на 
отсутствие буксования. Для этого должно выполняться условие: 

 

i_1≤(G_асц·g∙φ_k∙ m_pi·r_k)/(M_(e max)·i_∂·i_o·n_тр )   (21) 

 
где φ_k = 0,7 – коэффициент сцепления шин с дорогой , m_pi коэффициент динамичности реакций на осях, G_асц - сцепная 
масса, то есть масса, приходящаяся на ведущие колеса (см. справочник). Для полноприводных автомобилей G_асц = G_а. 

Коэффициенты динамического измерения реакций m_pi, входящие в формулу (21), можно определить следующим образом: 
-для автомобиля с задними ведущими колесами 

m_p2=1+φ_max h_∂/a (22) 

-для автомобиля с передними ведущими колесами 

m_p3=1-φ_max h_g/b (23) 

В формулах (22) и (23) a, b, h_∂ - координаты центра тяжести автомобиля, которые следует взять из [6]. Если h_∂ 
неизвестно, то в расчете можно использовать данные табл.6. 

 

Средние значения коэффициентов 
Таблица 6 
Тип автомобиля h_∂ m_p2 m_p1 
Легковые 
Грузовые без груза 
Грузовые с грузом 0,25*L 
0,25*L 

0,35*L 1,18 
1,18 
1,12 0,82 
0,82 
0,86 
Примечание: L- база автомобиля 

 
Выбор передаточных чисел промежуточных передач КПП производим из условия наилучшего использования мощности 
двигателя. Для этого передаточные числа должны составлять геометрическую прогрессию. 

 
i_1≤√(n-1&n_1^(n-k_i ) ) (24) 

 
где n - число ступеней в коробке передач; 
k_i - порядковый номер ступени. 

При курсовом проектировании количество передач в коробке принимается равным: 
- для легковых автомобилей n=4 
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- для грузовых автомобилей с грузоподъемностью 3 т n=4; 
- для грузовых автомобилей с грузоподъемностью более 3 т n=5. 
Формулу (24) можно записать так: с делителем n=10 

при n=4 i_2=∛ (i_1^2 ), i_3=∛ (i_1^1 ), i_3=1, 

при n=5 i_2=∜ (i_1^3 ), i_3=∜ (i_1^2 ), i_4=∜ (i_1^1 ) i_5=1, 

 

передаточные числа, найденные по формуле (24), являются ориентировочными и в случае необходимости они могут 
корректироваться. В табл.7 представлены передаточные числа агрегатов трансмиссии некоторых моделей автомобиля. 

 

 

2.4. Тяговая характеристика и тяговой баланс автомобиля 

 
Тяговая характеристика автомобиля представляет собой графики зависимости тяговое силы PТi от скорости движения 

автомобиля Vi на различных передачах. Тяговая сила и скорость движения автомобиля на различных передачах 
рассчитывают по формулам: 

 

P_Тi=(M_e·i_ki·i_gi· i_(0•) η_ТР)/r_k  (25) 

V_i=(〖 0,38〗 _1·n_e∙r_k)/(i_ki∙i_gi∙i) (26) 

где M_e - текущее значение крутящего момента двигателя; 
n_e - соответствующего текущее значение скорости вращения коленчатого вала. 

 
Передаточные числа агрегатов трансмиссии 
Таблица 7 

 
Модель автомобиля i_∂b i_∂n i_1 i_2 i_3 i_4 i_5 i_3ч i_0 
Ока - - 3,7 2,059 1,269 0,903 - 3,7 4,538 
Таврия - - 3,454 2,056 1,333 0,969 0,828 3,358 3,588 
ВАЗ-2108 - - 3,636 1,95 1,357 0,941 0,784 3,53 3,94 
4,13 
ВАЗ-2106 - - 3,24 1,98 1,29 1,0 - 3,34 4,1 
ВАЗ-2121 1,2 2,123 3,24 1,98 1,29 1,0 - 3,34 4,3 

УАЗ-469Б 1,0 1,94 4,12 2,64 1,58 1,0 - 5,22 5,12 
ЗиЛ-130 - - 7,44 4,10 2,29 1,47 1,0 7,09 6,32 
ГАЗ-53А - - 6,55 3,09 1,71 1,0 - 7,77 6,83 
КамАЗ-5320 0,815 1,0 7,82 4,03 2,5 1,53 1,0 7,38 7,22 
6,53 
5,94 
МАЗ-5335 - - 5,26 2,90 1,52 1,0 0,66 5,48 7,24 
КрАЗ-257 - - 5,26 2,90 1,52 1,0 0,66 5,48 8,21 

Урал-4320 1,3 2,15 5,61 2,89 1,64 1,0 0,723 5,31 7,32 
Магирус-232 - - 9,0 5,18 3,14 1,93 1,34 
1,0 8,45 7,12 
Татра-138 1,63 2,2 8,69 4,4 2,66 1,62 1,0 7,53 3,39 

 
Тяговый баланс автомобиля представляет собой распределение тяговой силы по видам сопротивления движения 
автомобиля (см. Рис.2 , Приложение 2) 

 

P_Тi=P_∂±P_∂j+P_вj (27) 

или в развернутом виде 

P_Тi=G_a∙ψ±G_a/g∙δ_bi∙j+(K∙F∙V^2)/13 (28) 

 

В формуле (28) величина ψ - суммарный коэффициент сопротивления дороги ψ=ƒ·i. Величина коэффициента 
сопротивления качению ƒ и уклон дороги i в совокупности характеризуют качество дороги , δ_bi - коэффициент учета 

вращающихся масс. 
Уравнение (28) решает графически. На графике тяговой характеристики автомобиля наносят кривую силы сопротивления 
дороги, P_∂=ƒ(V), подсчитанную для заданного значения сопротивления дороги. При движении автомобиля по 
горизонтальной дороге Ψv=f, поэтому значения Ψ рассчитывают по формуле (14) для нескольких скоростей движения. 
Значение силы сопротивления воздуха для различных скоростей движения автомобиля откладывают вверх от кривой P_∂. 

Кривая суммарного сопротивления P_∂+P_в - определяют величину тяговое силы, необходимой для движения автомобиля 
с постоянной скоростью. 
Если при некоторой скорости кривая Рti проходит выше кривой P_∂+P_в то ордината P_3 заключенная между этими 
кривыми, представляют собой запас силы (мощности), который может быть использован для разгона автомобиля или 
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буксирования прицепа (см. Приложение 2). 
 

 

2.5 Динамический паспорт автомобиля 

 

Практическое использование методов силового баланса автомобиля затруднительно, так как для различных значений Ψ на 
графиках приходиться наносить несколько кривых P_∂ и P_∂+P_в. Кроме того, основным недостатком метода силового 

баланса при расчете тягово-динамических свойств является то , что он не позволяет осуществить оценку динамических 
качеств автомобилей , имеющих различную массу , так как при одинаковых значениях свободной силы тяги (запас силы) 
Pсв= P_Т+P_в они будут иметь на одной и той же дороге различные максимальные скорости , различные 
ускорения ,преодолевать различные предельные подъемы и т.д. поэтому более удобно пользоваться безразмерной 
величиной D - динамическим фактором , который был предложен академиком Е.А.Чудаковым. 
Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы тяги и сопротивление воздуха (свободной силы 
тяги) к весу автомобиля: 

 

D_i=(P_Ti-P_вi)/G_a (29) 

 
При равномерно движении автомобиля, его ускорение, j=0, а динамический фактор D=Ψ. Динамический фактор Dv max 
при максимальной скорости автомобиля определяет сопротивление дороги Ψv max, которое может преодолеть автомобиль 
при этой скорости, без перехода на низшие передачи. Максимальное значение динамического фактора Dmax соответствует 
наибольшему дорожному сопротивлению Ψmax, которое преодолевает автомобиль на низшей передаче в трансмиссии при 
равномерном движении. 

Для безостановочного движения автомобиля необходимо, чтобы соблюдалось следующее условие D≥Ψ. 
Графическую зависимость, D=f(V) называют динамической характеристикой автомобиля (см. Приложение 2, Рис.3). 
С целью использования динамической характеристики при различных нагрузках автомобиля (от 0 до 100%) строят 
номограммы нагрузок слева от динамической характеристики. 

Динамическая характеристика, совмещенная с номограммы нагрузок и графиком контроля буксования, называется 
динамическим паспортом автомобиля (Рис.3, Приложение 2). 

 

 
2.6. Расчет масштабов номограммы нагрузок 

 
На продолжении оси абсцисс слева от графика динамической характеристики автомобиля, откладывается равномерная 
шкала нагрузок (от 0 до 100%). Левая вертикаль D0 графика (рис.2) является шкалой динамического фактора 
ненагруженного автомобиля. Для шкалы D0 масштаб динамического фактора определяется из выражения: 

 

a_0=a_100  G/G_a  , (30) 

 
где a_100 - отрезок на графе, соответствующий динамическому фактору 0,1 для полностью груженного автомобиля , G_ и 
G_a - соответственно масса снаряженного автомобиля и полностью загруженного. Масштаб динамического фактора a_100 
выбирается произвольно, в большинстве случаев оптимальными является a_100=40…50мм. 

Для шкалы D_0 (рис.3) масштаб графика контроля буксования (для коэффициента сцепления , равного 0,1) определяется 
из выражения: 

 

b_0=a_0∙G_cц/G , (31) 

 
где а0 - отрезок на графике, соответствующий динамическому фактору 0,1 для последнего автомобиля; G_cц - сцепная 
масса, то есть масса, приходящаяся на ведущие колеса автомобиля в порожнем состоянии. 

 

 
 

 

Рис.2.Номограмма нагрузок 
 

 
 

 

Рис.3.График контроля буксования, совмещенный с номограммой нагрузок 
 

 

Для шкалы D100  (см.рис.3): 

 

b_100=a_100∙G_(cц∙100)/G_a (32) 

 

где G_(cц∙100) - сцепная масса автомобиля в груженом состоянии. Для полноприводных автомобилей a0=b0 и a100= b100. 
 

 

2.7. Некоторые задачи, решаемые с помощью динамического паспорта автомобиля 
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Основными элементами динамической характеристики, по которым можно судить о тяговых свойствах автотранспортного 
средства , являются: 
-максимальный динамический фактор D_(max b) на высшей передаче, величина которого определяет диапазон дорожных 
сопротивлений, преодолеваемых без переключения передач; 
-скорость движения Vk, соответствующая D_(max b) (критическая скорость), определяющая диапазон устойчивого 
движения на высшей передаче при работе двигателя с полной подачей топлива. При движении на постоянных скоростях, 
больших критической, увеличение дорожного сопротивления вызывает падение скорости, сопровождающие увеличением 
динамического фактора. До тех пор, пока скорость не достигнет критической, равенство (29) будет соблюдаться и двигатель 
будет работать устойчиво. При скоростях, меньших критической, любое, сколь угодно малое увеличение дорожного 
сопротивления приведет к уменьшению динамического фактора, а следовательно , скорость движения и связанной с нею 
частоты вращения коленчатого вала двигателя. Поэтому для поддержания скорости водитель должен включать более 
низкую передачу: 
-максимальный динамический фактор D_max на низшей передаче в трансмиссии, величина которого определяет 
максимальное дорожное сопротивление, преодолеваемое автомобилем. 

 

 

2.8. Определение максимальной скорости движения автомобиля на заданной дороге 

 
Принимая во внимание, что при максимальной скорости движения j=0, из равенства (29) получим для этого случая D=ψ. 
Следовательно , максимальная скорость автомобиля определяется в заданном масштабе отрезков от начала координат до 
точки абсцисы, соответствующей пересечения кривых D=ƒ(V) и ψ=ƒ(V), то есть значение динамического фактора при 
максимальной скорости D_(v max) определяет величину коэффициента сопротивления дороги ψ_(v max)=ƒ+i , которое 
может быть преодолено при этой скорости . В общем случае кривая ψ=ƒ(V) является квадратичной параболой, а в тех 
случаях, когда можно считать ψ=const, - прямой, параллельной оси абсцисс, проведенной на расстоянии ψ от последней . 

 

 

2.9. Определение максимальных подъемов, преодолеваемых автомобилем 

 
Тип дорожного покрытия в совокупности с конструктивными особенностями колес автомобиля определяет коэффициент 
сопротивления качению. Так как последний является функцией от скорости движения, то задается ƒ0, а коэффициент ƒv 
при различных скоростях находят по формуле (II). Принимая во внимание, что при V= const ja= 0 и D=ψ=ƒv +i откуда i=D-
ƒv, можно определить максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем на данной передаче при равномерном 
движении. 
Для графического определения разности D-ƒv наносим на динамическую характеристику кривую ƒv =ƒ(V) в масштабе, 

принятом для D. Разности между ординатами кривых D=ƒ(V) и fv=f(V) при различных скоростях движения равны 
максимальный уклон, преодолеваемый автомобилем, равен imax=Dmax – f, где f - коэффициент сопротивления качению 

заданного типа дорожного покрытия. 
 

 
2.10. Определение минимального коэффициента сцепления, при котором возможно движение, при известных скоростях 
движения и загрузке автомобиля 

 
Для графического решения задачи восстанавливают перпендикуляр через точку абсциссы, соответствующего заданной 
скорости движения, до пересечения с кривой динамического фактора. Затем через эту точку проводят горизонталь до 
пересечения с вертикалью, восстановленной через точку абсциссы, соответствующую заданной степени загрузки. Точка 
пересечения этих линий определяет минимальный коэффициент сцепления (на графике контроля буксования), при котором 
возможно движение. 

 

 
2.11. Определение минимального коэффициента сцепления, при котором возможно движение , для заданных суммарного 
сопротивления дороги и степени нагрузки автомобиля 

 
Для графического решения задачи через точку абсциссы, соответствующую степени нагрузки автомобиля, проводят 
вертикаль и откладывают на ней от оси абсцисс вверх заданное значение суммарного сопротивления дороги. Ордината 
этого значения на графике контроля буксования определяет значение коэффициента сцепления. При помощи аналогичного 
построения можно определить: 
-суммарное сопротивления дороги ψ и скорость движения V при заданных коэффициентах сцепления φ и степени загрузки 
автомобиля; 

- скорость движения V и степень загрузки автомобиля при заданных коэффициентах суммарного сопротивления дороги ψ и 

коэффициента сцепления φ. 

Во всех случаях возможность движения автомобиля без буксования ведущих колес определяется условием Dcц ≥ D ≥ ψ. 
 

 

2.12. Ускорение автомобиля 

 

Динамические свойства автомобиля в значительной мере характеризуется величиной развиваемого им ускорения. График 
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ускорения строят в системе координат j=f(V) для всех передач. Для определения ускорения, соответствующих выбранной 
скорости движения на выбранной передаче , используют формулы , выведенные из уравнений тягового баланса и 
динамического фактора 

j_( i)=〖 (D〗 _i-ψ)∙g/δ_bi (33) 

 
где D_i, ψ - соответственно динамический фактор и коэффициент суммарного дорожного сопротивления; δbi- коэффициент 
учета вращающихся масс. 
Значение D_i в формуле (33) берут из графика динамического паспорта автомобиля для той нагрузки автомобиля, для 
которой задан расчет ( в курсовом проекте – для 100%). Если специально не оговорено в задании, расчет ускорений следует 
производить для движения автомобиля по горизонтальной дороге с твердым и ровным покрытием. В этом случае ψ =f. 
Расчетные значения коэффициента f берут теми же, что при расчете графика тягового баланса. Коэффициент учета 
вращающихся масс можно определить по формуле: 

 

δ_bi=1+δ_b1∙U_i^2+δ_b2 

 

Для одиночных автомобилей δ_b1=δ_b2=0,04. Для автопоездов 

δ_b1=0,04∙G_T/G_a ; δ_b2=0,04∙Z_ka/Z_kT , 

 

где G_T, G_a - соответственно массы автопоезда и тягача с полной нагрузкой; 

Z_ka, Z_kT - соответственно число колес автопоезда и тягача. 

 
Крайние левые точки кривых j=f(V)на каждой передаче должны соответствовать минимальной устойчивой скорости 
движения автомобиля на данной передаче (скорости при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя по 
внешней скоростной характеристике). 
Для автомобилей, двигатели которых не имеют ограничителя частоты вращения коленчатого вала, при достижении 
максимальной скорости дальнейший разгон прекращается , так как запас мощности, который можно было бы использовать 
для разгона , отсутствует . Поэтому при V=Vmax j=0 .Если двигатель автомобиля имеет ограничитель частота вращения 
коленчатого вала, то при достижении им максимальной скорости n=nmax;V=Vmax) запас мощности остается, однако в 
работу вступает ограничитель, уменьшая подачу топлива. При этом разгон автомобиля прекращается, а ускорение 
скачкообразно снижается до нуля. 
У грузовых автомобилей и автобусов максимальные ускорения на первой и второй передачах приблизительно одинаковы. 

Объясняется это большой величиной передаточного числа на первой передаче, которое обуславливает высокое значение 
коэффициента учеба вращающихся масс δb1. 
Примерные значения максимальных ускорений при разгоне автомобилей с механической трансмиссией приведены в табл.7. 
Пример графика ускорений представлен в Приложении 2. 

 
Таблица 7 
Тип 
автомобиля Максимальное ускорение, м/ с2 
На первой передаче на второй передаче 
Легковой 2,0…2,5 0,8…1,2 
Грузовой 1,7…2,0 1,25…1,5 
Автобус 1,8…2,3 0,4…0,3 

 

 

2.13. Время и путь разгона 

 

Для сравнения приемистости различных автомобилей одного графика ускорений недостаточно, так как автомобили могут 
отличаться не только максимальными значениями ускорений , но и характером изменения скорости . Кроме того, различные 

автомобили могут иметь коробки передач с различным количеством ступеней. Более удобными и наглядным оценочными 
параметрами приемистости автомобиля являются время и путь разгона а в заданном интервале скоростей. 
Для теоретического определения времени и пути разгона существует несколько графоаналитических методов. В курсовом 
проекте рекомендуется использовать метод Н. А.Яковлева с применением графика ускорений. Графики времени и пути 
разгона строят в системе координат tp=f(V) и Sp= f(V), причем обе зависимости строят на одном графике. Если в задании 
специально не оговорено условия разгона, то графики строят для случая, когда разгон начинается с низшей передачи и 
заканчивается на высшей скорости, близкий к максимальной. У автомобилей, имеющих дополнительную коробку передач, 
при расчете времени и пути разгона используется высшая передача. 
В качестве исходных данных для расчета используют график ускорений, построенный ранее. Кривая ускорений для каждого 
передачи разбивается на несколько интервалов, и принимается допущение, что в каждом интервале движения происходит с 
постоянным ускорением: 

 

j_( cp)=(j_1+j_2)/2 (34) 

 

где j1 и j2 - соответственно величины ускорений в начале и в конце выбранного интервала. 

Интервалы скоростей, на которые разбивают кривые, должны обеспечивать получение 8…10 интервалов на каждой 
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кривой. Можно ориентироваться на следующие величины: 
для первой передачи-2…3км/ч; 
для промежуточных передач – 5…для 10 км/ч; 
для высшей передачи – 10…20км/ч. 

 
 

 

На рис.4 показан пример разбиения кривых j=f(V) на интервалы и способ перехода от одной кривой к другой. При переходе 
от низшей передачи к высшей последняя точка кривой jн определяет начало первого интервала кривой jв (две верхние 

кривые). Если кривые jн и jв пересекаются (две ниже те кривые), то точка пересечения является точкой перехода от низшей 
передачи к высшей. 

 
 

 

Рис.4. Графоаналитический метод определения времени и пути разгона. 
 

 

При изменении скорости в интервале ∆V среднее ускорение можно определить так: 

 

j_( i)=∆V/(3,6∙∆t) (35) 

 

отсюда время разгона в том же интервале изменения скорости можно выразить формулой 

 
∆t=∆V/(3,6∙j_cp ) (36) 

 
Подставляя в уравнение (36) значение jср, можно определить время разгона в данном интервале скоростей. Общее время 
разгона автомобиля от минимально устойчивой скорости Vmin до конечной Vmax получают суммированием времени 
разгона на отдельных интервалах: 

 

∑▒〖 t_p=∆t_1+∆t_2 〗 +....+∆t_n (37) 

 

Путь разгона в интервале скорости ∆V определяют при помощи графика времени разгона по формуле 

 

∆S=(V_1+V_2)/2∙∆t/3,6, (38) 

 

Где V_1 и V_2 - соответственно скорости движения в начале и в конце интервала времени ∆t (см.рис.4). 

 

∑▒〖 S_p=∆S_1+∆S_2 〗 +....+∆S_n (39) 

 
Общий путь разгона от минимальной скорости до конечной определяют суммированием пути разгона для всех интервалов: 
В качестве основного параметра приемистости автомобиля в справочной литературе (5) указывают время разгона до 6х или 
до 1000 км/с. В табл.8 приведены эти параметры для некоторых моделей легковых и грузовых автомобилей для случая 
разгона с полной нагрузкой. Пример графика времени и пути разгона представлен в Приложении 2. 

 

 

2.14. Мощностная характеристика и мощностный баланс 

 
Мощностная характеристика представляет график зависимости эффективной мощности двигателя, Ne и тяговой мощности 
( на колесах ) Nk от скорости автомобиля при движения его на различных передачах. Мощностный баланс автомобиля 
представляет распределение мощности по видам сопротивления : качения, подъему, воздуха, инерции. 

 

Таблица 8 
Модель автомобиля Время разгона до 60 км/ч,с с Время разгона до 100 км/ч, с 

ЗАЗ-1102 Таврия - 20 

ВАЗ-2105 - 20 
АЗЛК-2140 - 19 
ГАЗ-24 Волга - 21 
ВАЗ-2121 Нива - 23 
УАЗ-469Б 16 - 

КамАз-5320 40 - 

 

N_kT=N_fk+N_an+N_bв+N_ju (40) 

 

График мощностного баланса строят в координатах N=f(V). На нем наносят кривые следующих зависимостей: 

- зависимость эффективной мощности двигателя Ne от скорости движения автомобиля N=f (V) на всех передачах в 
трансмиссии; 
- зависимость мощности, затрачиваемой на преодоление дорожного сопротивления, от скорости движения автомобиля Ng=f 
(V); 
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- зависимость суммарной мощности, затрачиваемой на преодоление дорожного сопротивления и сопротивления воздуха от 
скорости движения автомобиля N+Nв=f(V). В развернутом виде уравнение (40) можно записать так: 

N_T=N_k=N_e η_Tp=〖 (Gaf∙cos α∙V)/270 〗 _ +(Ga sinα∙V)/270 〖 〗 ⁡〖 +(K F V^3)/3500+〗 〖 (Ga∙j∙δ_в∙V)/g270

 〗 _ (41) 

Значение N_e уже были определены при построении внешней скоростной характеристики двигателя. При расчете 

зависимости N=f(V), если это специально не оговорено в задании, следует считать, что движение происходит по 
горизонтальной дороге с твердым и ровным покрытием. При движении по горизонтальной дороге =f. Расчетные значения 
коэффициента сопротивления качению f подсчитывает по эмпирической формуле (11). 
При расчете зависимости Nb=f(V) фактор обтекаемости K•F берут из предыдущих расчетов. Пример графика мощностного 
баланса представлен в Приложении 2. 

 

 
2.15. Использование мощности двигателя при разгоне 

 
Этот график строят в координатах Ne=f(n), он представляет собой график внешней скоростной характеристики двигателя, 
дополненный шкалой скорости автомобиля (правая вертикаль) и ломанной линией разгона двигателя (см. Приложение 2). 
На правой вертикали (шкала V) против значения Ne, соответствующего nmax откладывают значение Vi max. После этого 
определяют масштаб шкалы V и отмечают значение Vi max для различных передач автомобиля. Эти точки соединяют 
прямыми с началом координат . Пересечения этих прямых с горизонталями, приведенными через точки Vi max, дают точки 
A,B,C. Для приведенного графика принят такой порядок разгон двигателя по ломаной 0-V1max-A-V2max-B-V3max-C-
V4max. Затем определяют среднюю мощность двигателя, используемую при разгоне на каждой передаче, по формуле 

 

¯N_i=(N_н+N_k)/2 (42) 

 
N_н, N_k - соответственно мощность двигателя в начале и в конце разгона. Затем определяют суммарную среднюю 
мощность двигателя, используемую при разгоне до максимальной скорости: 

¯N_1=(∑▒̄ Ni)/n, (43) 

где n - число передач. 

Если точки а, в, с лежат на одной вертикали, то условие максимального использования мощности двигателя выполняется. 
Нетрудно проверить по формуле (42), что при разгоне не по указанной ломанной средняя используемая мощность двигателя 
уменьшается. 

 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОСИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

 
Общую экономичность автомобиля оценивают по себестоимости единицы транспортной работы (одного тонно-километра 
или одного пассажиро-километра). Себестоимость перевозок зависит от многих факторов: совершенства конструкции 
автомобиля, его технического состояния, стоимости израсходованных топливно-смазочных материалов, дорожно - 
климатических условий, погрузочно-разгрузочных операций, заработной платы водителя и многих других факторов. 

В курсовом проекте рассматривается лишь топливно - экономическая характеристика автомобиля, построенная для высшей 

передачи в коробке передач и полной нагрузки автомобиля. 
Топливно-экономическая характеристика автомобиля показывает зависимость расхода топлива в граммах на один километр 
пробега от скорости движения автомобиля и суммарного коэффициента сопротивления дороги. Эту характеристику 
рассчитывают для равномерного движения, она позволяет определить расход топлива при известных величинах V и (см. 
Приложение 2). На каждой кривой графика наиболее характерны три точки. Первая точка определяет минимальный расход 
топлива при движении по дороге с заданным значением . Скорость, соответствующая этому расходу, называется 
экономической Vэк. Крайняя правая точка кривой соответствует скорости движения, максимально возможной при данном 
использованием динамической характеристики. Крайняя левая точка каждой кривой соответствует скорости движения на 
высшей передаче, подсчитанный при минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя. 
Такой расчет минимальных скоростей движения автомобиля на дорогах с различными коэффициентом сопротивления 
является условным так как при равномерном движении по дорогам, для которых <D, двигатель работает не по внешней, а 
по частичным характеристикам. Чем меньше степень использования мощности двигателя U%, тем меньше минимальная 
устойчивая частота вращения коленчатого вала. Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала. 

Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала. Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала 

на холостом ходу двигателя в 1,5…2,5 раза меньше, чем при работе с полной подачей топлива. 
Однако, обычно зависимость минимальной устойчивой частоты вращения коленчатого вала от степени использования 
мощности двигателя неизвестна. Поэтому при построении топливно-экономической характеристики минимальную 
скорость движения условно считают одинаковой при всех значения . 
Для автомобилей с дизельным двигателем в зоне малых скоростей кривые имеют менее крутой подъем. Это объясняется 
лучшей экономичностью дизеля при малой частоте вращения коленчатого вала. 
Показателем топливной экономичности автомобиля может служить минимальный расход топлива, соответствующий Vэк 

при испытании автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием. Указываемый в 
технической характеристике автомобиля так называемый контрольный расход топлива мало чем отличается от этого 

минимального расхода топлива. 
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3.1. Скоростная топливно- экономическая характеристика двигателя 

 
В основу расчет топливно-экономической характеристики автомобиля кладется обобщенная кривая часовых расходов 
топлива при полной нагрузке двигателя в зависимости от его оборотов. Приближенно можно считать, что зависимость 
часового расхода топлива на полной нагрузке карбюраторного и дизельного двигателей от оборотов соответствует: 

 

ne /nmax 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Qn/ Qmax 0,15 0,35 0,55 0,75 0,90 1,0 

 
Здесь действительный расход топлива на полной нагрузке Qn выражен в долях от максимального расхода на полной 
нагрузке Qmax, а обороты в долях от максимальных оборотов nmax, определяют по заданному минимальному удобному 
эффективному расходу топлива ge min (г/л.с.ч.). Минимальный удельный расход топлива ge min указан в задании на 
курсовой проект. При отсутствии данных ge min можно принимать , руководствуясь следующими данными: 
ge min = 220…250г/л.с.ч. - для карбюраторных двигателей. Меньшие значения относится к двигателям со степенями сжатые 
8…9, большие – двигателя со степенями сжатые 6,5:7,5 

ge min = 170…200г/л.с.ч - для дизелей с непосредственным впрыском . В среднем модно считать, что величина удельного 
расхода топлива на максимальных оборотах ge mах= (1.25…1,55) ge min. Большие числа относятся к быстроходным 

карбюраторным двигателям, меньшие – к дизелям. Тогда 

 

Q_max=((1,15…1,25)∙g_(e min)∙N_(n max))/1000, (44) 

 
где N_(n max) - максимальная соответствующих мощность двигателя на оборотах коленчатого вала при полной нагрузке 
(ее значения берут из расчета внешней скоростной характеристики двигателя). Зная, таким образом Qmax и nmax, можно 
для различных ne найти Qn и построить соответствующую кривую Qn=f(n) (см. Приложение 2) 

 

 

3.2. Нагрузочная характеристика двигателя 

 

Наряду с графиком часовых расходов топлива при полной нагрузке основой расчета топливно-экономической 
характеристики автомобиля служит очищенная безразмерная нагрузочная характеристика двигателя. На основании 

статистических данных можно считать, что зависимость часового расхода топлива от нагрузки при постоянных оборотах 
коленчатого вала соответствует следующим данным: 

 

Нагрузка, % 10 20 40 60 80 100 

Qi /Qn 0,28 0,35 0,48 0,62 0,75 1,0 

 
Здесь отношения часовых расходов топлива Qi /Qn на постоянных оборотах коленчатого вала выражены в долях от расхода 
топлива при полной нагрузке при тех же оборотах. Нагрузка U% выражена в процентах от полной нагрузки при тех же 
оборотах. По данным строят график Qi /Qn=f (U) (см. Приложение 2). 

 

 

3.3. Топливно-экономическая характеристика автомобиля 

 
Зная рассчитанные зависимости по расходам топлива заданного двигателя Qn=f(n) и Qi/Qn=f(U), можно рассчитывать 
топливно-экономическую характеристику автомобиля для любых значений суммарного коэффициента сопротивления 
дороги i. Рекомендуется принять для расчета следующие три значения коэффициента 1 =0.015; 3 =0,8·Dmax на высшей 
передаче; ψ_2=(Ψ₁+Ψ₃)/2. Значения 2, 3 округляют таким образом, чтобы они выражались числом с тремя знаками после 
запятой, оканчивающимся рулем или пятью. Для упрощения принимают, что 1 не зависят от скорости движения 
автомобиля. 

Расчет топливно-экономической характеристики автомобиля для высшей передачи в трансмиссии и полной нагрузки 
производят табличным способом (см. Приложение 2, табл. 8) . Для этого выбранные три значения 1 заносят в графу 1. В 
графу 2 выписывают из табл.2 (Приложение 2) восемь значений оборотов двигателя, для которых производят расчет из 
этой же табл.2 выписывают значения Va, PT и Pв для высшей передачи ( графы 3,4 и 7). С использованием графика рис.8 
(Приложение 2) и данные в графу 2 определяют часовой расход топлива Qn и заносят эти данные в графу 5. В графу 6 
вносят значения силы сопротивления дороги: 

 
P_∂=G_a∙ψ 

 
При этом принимается допущение, что =const и не зависит от скорости автомобиля. Суммируя данные граф 6 и 7, 
определяют значения суммарной силы сопротивления и вносят их в графу 8. Нагрузку U (графа 9) определяют по данным 
граф 8 и 4: 

 

U=(P_g+P_b)/P_T ∙100% (45) 

 
По графику нагрузочной характеристики (Приложение 2, рис.9) и данным графы 9 находят безразмерные величины Qi/Qn и 
заносят их в графу 10. Перемножая данные граф 5 и 10 , получают значения часового расхода топлива Q (графа 11). По 
данным граф 3 и 11 находят значения путевого расхода топлива (графа 12): 
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q_n=Q/V∙1000 (46) 

 
Для коэффициента 2 и 3 расчет производят до тех пор, пока нагрузка U в графе 9 не превысит 100%. По графику 1, 3 и 12 
строят график топливно-экономической характеристики автомобиля (см. Приложение 2, рис 10). На этом же графике 
должна быть также построена огибающая кривая – зависимость qn=f(V) при полной подачей топлива. Сгибающая кривая 
ограничивает область возможных режимов движения автомобиля. Для ее построения используют три точки, 
соответствующие максимальным скоростям движения автомобиля при трех принятых значениях значения коэффициента 
сопротивления движению 1, 2 и 3 А также две дополнительные точки, одну из которых подсчитывает для 4=Dmax на 
высшей передаче, а вторую – при коэффициенте сопротивления движению, равном динамическому фактору, 
соответствующему минимальной устойчивой скорости движения на высшей передаче 3=Dv min. Расчет огибающей кривой 
производят табличным способом (см. Приложение 2, табл.9). 

Графа 3 представляет собой максимальные скорости, соответствующие данному коэффициенту сопротивления дороги i 
в графе 2, которые определяют по кривой динамических факторов на высшей передаче, рассчитанной и построенной в 

тяговом расчете автомобиля. В графу 5 заполняют обороты двигателя, рассчитанные по формуле (8). Графу 5 заполняют по 
данным графы 4 и рис.8 (см. Приложение 2). Зная Q и V1 по формуле (46) рассчитывают путевой расход топлива qn и 
заносят его в графу 6. По данным граф 3 и 6 на топливно-экономической характеристике автомобиля (см. Приложение 2, 
рис.10) строят огибающую кривую, соответствующую полной подаче подачей топлива. 
Рассмотрим более подробно выбор величины i и Vi для расчета огибающей кривой. В зависимости от исходных данных на 
курсовой проект топливно-экономическая характеристика может иметь одну из трех различных конфигураций (рис.5). 
Линия a0-a показывает, как изменяется путевой расход топлива qn с увеличением скорости автомобиля при движении по 
дороге с коэффициентом сопротивления 1. Линия в0-в показывает, как изменяется путевой расход топлива qn с 
увеличением скорости автомобиля при движении по дороге с коэффициентом сопротивления 2. Линия c0-c соответствует 
условиям движения 3. Точка d соответствует таким условиям движения (=v max), когда скорость максимальна, а степень 
использования мощности двигателя равна 100%. При увеличении больше, чем v max, автомобиль не развивает 
максимальную скорость и огибающая кривая уходит в лево. 
На рис.5, а показан случай, когда >v max.То есть при разгоне автомобиля по дороге с коэффициентом сопротивления 2 он не 
достигает максимальной скорости. Точка d расположена ниже точки в. На рис.5, показан случай, случай когда 2=v max. То 
есть при разгоне автомобиля по дороге с коэффициентом сопротивления 2 он достигает максимальной скорости . При этом 
запаса мощности двигателя не остается . Точка d совпадает с точкой в. На рис .5, в показан случай когда 2< v max. То есть 
при разгоне автомобиля по дороге с коэффициентом сопротивления движению >2. Точка d располагается выше точки в. 

 

 
Рис.5. Топливно-экономические характеристики 

 
Перед расчетом огибающей кривой необходимо выписать коэффициенты ₁, ₂, ₃, v max, по которым определить, какая из трех 
топливно-экономических характеристик соответствует рассчитываемому автомобилю. 
Для характеристики а в расчете огибающей кривой нудно включить точки a, b, c, e, f. Точке d соответствует v max. Точкам 
b и c соответствует ₂ и ₃, коэффициенты, найденные ранее (см.с. 30, 31). Точке е соответствует коэффициент 
сопротивления движению, равный максимальному динамическому фактору на высшей передаче. Его определяют по 
графику динамического паспорта. Точке f соответствует коэффициент сопротивления движению, равный динамическому 
фактору на высшей передаче при минимальной скорости (крайняя левая точка графика Dвысш). Таким образом определяют 

₁, для расчета огибающей кривой. 
Для выбранных значений ₁ необходимо определить наибольшие скорости движения. Для этого необходимо динамический 
паспорт автомобиля. Например, для точки в топливно- экономической характеристики на графике D=f(V) на оси ордината 
находят D=₂ и проводят горизонтали до пересечения с графиком . Из точки пересечение опускают перпендикуляр и находят 
значение Vb - максимальную скорость при движении по дороге с коэффициентом сопротивления ₂. Аналогично для других i 
(рис.6). 

Для топливно-экономической характеристики рис. 5,б точки b и d совпадают и набор исходных данных упрощен. 
Для топливно-экономической характеристики рис.5, в координаты точки b определены в предыдущем расчете (см. 
Приложение 2, табл.8) и вносить их в расчет огибающей кривой не требуется. Точке d соответствуют v max и max. Точкам 
c, e, f определяют аналогично характеристикам рис. 5,а,б. 
В процессе расчета топливно-экономической характеристики и огибающей кривой необходимо давать оценку корректности 
получаемых результатов, а также сопоставлять их с показателями топливной экономичности прототипа или других 
автомобилей, близких к проектируемому по основным параметрам. 

 
 

 

Рис.6 Графический способ определения максимальной скорости для заданного коэффициента сопротивления движению. 
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